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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Cleaner Citrus special - Citrusreiniger

Stoffgruppe:
UFI:

Zulieferprodukt
Q5U0-5F9Q-T20F-CY

AT

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Reinigungsmittel, I6semittelhaltig

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Nicht fir Produkte verwenden, die flir Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller
Firmenname:

Strasse:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Internet:
Auskunftgebender Bereich:

Lieferant

Firmenname:

Strasse:

Ort:

E-Mail:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Internet:
Auskunftgebender Bereich:

1.4. Notrufnummer:

S u. K Hock GmbH - WAFE -

Regen

Stral¥feld 12

D-94209 Regen
09921 971531-55
post@wafe-resin.eu
Dr. Klaus Hock, Labor
post@woodresin.eu
www.wafe-resin.eu

Labor, Technikum fiir Deutschland:
Technikum Tel.: 0049 9921 971531-91
Montag bis Donnerstag 7 - 16 Uhr

Freitag 7 - 13 Uhr

Telefax:09921 971531-49

Telefon:09921 971531-91

S u. K Hock GmbH, Zweigniederlassung Millheim

Tannenweg 16
CH-8555 Mullheim-Do

rf

schweiz@wafe-resin.eu

Technikum

schweiz@woodresin.eu

www.wafe-resin.eu

Tox Info Suisse ist lhre telefonische Auskunftsstelle fiir Notfalle bei Vergiftungen
oder Verdacht auf eine Vergiftung. Bitte rufen Sie nur im Notfall auf die
Telefonnummer 145 an.

145 Im Notfall (24h)

Im Notfall aus dem Ausland +41 44 251 66 66

Nicht dringliche Falle und Sekretariat

Tox Info Suisse
Freiestrasse 16
CH- 8032 Zirich
e-Mail info@toxinfo.ch

Deutschland: 0049 9921 971531-91

Schweiz: 145 (24h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
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2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229
Aerosol 3; H229

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 2; H411

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Orangenterpene, Limonene

Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H222
H229
H315
H319
H317
H336
H412

Sicherheitshinweise
P102
P210

P211
P251
P260
P271
P273
P280
P312

Gefahr

Extrem entziindbares Aerosol.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Von Hitze, heissen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUHO18

2.3. Sonstige Gefahren

Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
Enthalt 100 Massenprozent entziindbare Bestandteile.

Endokrinschéadliche Eigenschaften: 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Chemische Charakterisierung
Limonene
Isopropanol
Summenformel: C3H80
Molmasse: 60,1
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 25-50 %
200-661-7 [603-117-00-0 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336
68647-72-3 Orangenterpene, Limonene 5-10 %
232-433-8 | |
Flam. Lig. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic
1; H226 H315 H319 H317 H304 H400 H410
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
CAS-Nr. EG-Nr. cEI‘,Stof“fname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
67-63-0 200-661-7 |2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 25 -50 %
inhalativ: LC50 = 37,5 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = 12800 mg/kg; oral: LD50 = 5045 mg/kg
68647-72-3 232-433-8 |Orangenterpene, Limonene 5-10 %
inhalativ: Fehlende Daten (Gase); dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe geméass Verordnung (EG) Nr. 648/2004
Duftstoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Personen in Sicherheit bringen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn moglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kunstliche Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
Hautschutz!

Nach Augenkontakt

Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fiessendem Wasser spllen
und Augenarzt aufsuchen. Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser splilen.

Nach Verschlucken

Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspuilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und
sofort medizinische Hilfe holen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt).

Kein Erbrechen herbeifiihren.

Revisions-Nr.: 1,1

CH-DE

Druckdatum: 01.03.2022




S u. K Hock GmbH - WAFE -
.J /\/(J ) ’Jj) j Sicherheitsdatenblatt

RESINPRODUCTS gemass Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Cleaner Citrus special - Citrusreiniger
Uberarbeitet am: 04.02.2022 Materialnummer: WA-5002 Seite 4 von 12

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Narkotisierende Wirkung

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.
Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.
Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung. Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerat verwenden.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Sprihwasser, BC-Pulver

Brandklasse(DIN EN 2): B (Bréande von flussigen oder flissig werdenden Stoffen).

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar. Bei unzureichender Bellftung und/oder durch Gebrauch Bildung
explosionsfahiger/leichtentziindlicher Gemische méglich. Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am
Boden aus und bilden mit Luft explosionsfahige Gemische.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2)

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Brandbekampfung mit Giblichen Vorsichtsmassnahmen aus angemessener Entfernung. Lé6schmassnahmen
auf die Umgebung abstimmen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Auf Riickzlindung achten. Zum
Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behéltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. (DIN EN 469)
Zusétzliche Hinweise

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Allgemeine Hinweise
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8). Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben und
Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. Fir ausreichende Liftung sorgen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.
Personen in Sicherheit bringen.
Alle Ziindquellen entfernen.
Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Aus der Gefahrenzone gehen und geschultes Personal benachrichtigen. Der vom Betrieb erstellte Notfallplan
und die Informationskette ist einzuhalten.
Einsatzkrafte
Personen in Sicherheit bringen. Gefahrenbereich isolieren und Zutritt beschranken.
Den betroffenen Bereich beliften.

6.2. Umweltschutzmassnahmen
Sicherstellen, dass Leckagen zurtickgehalten werden kénnen, z. B. mit Hilfe von Auffangwannen oder
tiefergelegten Bereichen. Verschiittete Mengen aufnehmen.

Revisions-Nr.: 1,1 CH - DE Druckdatum: 01.03.2022
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Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Riickhaltung
Flachenmassige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
In geeigneten, geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen.
Kanalisation abdecken.

Fiir Reinigung
Verschittete Mengen aufnehmen.
Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.

Weitere Angaben

Verunreinigtes Waschwasser zurtickhalten und entsorgen.
Den betroffenen Bereich beliiften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.
Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Einatmen von
Dampfen oder Nebel/Aerosole, Augenkontakt, Hautkontakt;

Ausreichende Lagerraumbeluftung sicherstellen. Raumluftabsaugung in Bodenhéhe vorsehen.

Bei gewerblicher Nutzung: Fur ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten
sorgen. (ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen)
Behalter nach Gebrauch sofort mit Deckel verschliessen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche Massnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Das Produkt ist: Brennbar.
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz
Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Kérperschutz (zusatzlich zur tblichen Arbeitskleidung)
erforderlich.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Vor Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

Weitere Angaben zur Handhabung
Abschnitt 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung (Umweltschutzmassnahmen)
Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Nur im Originalbehéalter an einem kuhlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zuganglich ist.
Vor Hitze schitzen.
Empfohlene Lagerungstemperatur: 15 -25 °C

Revisions-Nr.: 1,1 CH - DE Druckdatum: 01.03.2022
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Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beachten Sie die "Zusammenlagerungstabelle in Abhangigkeit der Lagerklasse" nach TRGS 510.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Maximale Lagerdauer: 6 bis 9 Monate
Nicht lagern unter:
UV-Einstrahlung/Sonnenlicht und Hitze

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens (1.2)
Ausfuhrliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

MAK-Werte (Suva, 1903.d)

CAS-Nr. Stoff ppm mg/m? F/ml Kategorie Herkunft
67-63-0 2-Propanol 200 500 MAK-Wert 8 h
400 1000 Kurzzeitgrenzwert
75-28-5 iso-Butan 800 1900 MAK-Wert 8 h
3200 7600 Kurzzeitgrenzwert
106-97-8 n-Butan 800 1900 MAK-Wert 8 h
3200 7600 Kurzzeitgrenzwert
74-98-6 Propan 1000 1800 MAK-Wert 8 h
4000 7200 Kurzzeitgrenzwert
Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (BAT; Suva, 1903.d)
CAS-Nr. Stoff Parameter Grenzwert Unters.- material  |Proben.-
Zeitpunkt
67-63-0 2-Propanol Aceton 25 mg/lfu b

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Empfohlene Uberwachungsverfahren:
Raumluftkontrolle
Prifréhrchen

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind nach Mdéglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Keine Kontaktlinsen tragen.
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz
Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Kérperschutz (zusatzlich zur tblichen Arbeitskleidung)

Revisions-Nr.: 1,1
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erforderlich.

Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.

Handschutz: Lésemittel- und saurebestandige Schutzhandschuhe gemaf EN 374 tragen: z.B. aus
Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a.

Hinweise des Herstellers beachten.

Fir kurzfristige Arbeiten oder als Spritzschutz geeignet: Handschuhe aus Butylkautschuk/Nitrilkautschuk (> 0,1
mm).

Kontaminierte Handschuhe sofort wechseln und entsorgen.

Fir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Fluorkautschuk (Viton/ 0,4 mm).

Koérperschutz
Persénliche Schutzausristung

Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345, langarmlige Arbeitskleidung, lange Hose).
Bei Misch- und Rihrarbeiten wird zusatzlich eine Gummischiirze und Schutzstiefel (EN 14605) empfohlen.

Atemschutz

Industrie/Gewerblich: Atemschutz verwenden, aul3er wenn geeignete lokale Abgasableitung/Absaugung
vorhanden ist oder eine Expositionsbeurteilung zeigt, dass die Exposition im Rahmen der einschlagigen
Richtlinien liegt. Wenn technische Absaug- oder LiftungsmaRnahmen nicht mdglich oder unzureichend sind,

muss Atemschutz getragen werden.

Privat/Verbraucher: Fiir ausreichende Belliftung sorgen, beispielsweise durch Offnen von Fenstern und Tiren.
Bei Gefahr der Uberschreitung von Arbeitsplatzgrenzwerten wird Atemschutz empfohlen.

Folgende CE-zugelassene Atemschutzmasken sind zu verwenden (EN 14387):
Filter fur organische Dampfe: Typ A (Siedetemperatur > 65 °C) bzw. Typ AX (Siedetemperatur < 65 °C)

Filter fir organische Amine: Typ K

Filter fur Partikel und Aerosole (EN 143, EN 149): Halbmaske P1 bis 4-fachen, P2 bis 10-fachen und P3 bis
30-fachen Grenzwert, Vollmaske bis 400-fachen Grenzwert.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Abschnitt 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Aerosol

Farbe: farblos

Geruch: nach: Zitrone

Zustandsanderungen

Untere Explosionsgrenze: 2 Vol.-%

Obere Explosionsgrenze: 15 Vol.-%

Zindtemperatur: 235°C

Wasserldslichkeit: praktisch unléslich

Dampfdruck: 4,3 hPa
(bei 20 °C)

Dampfdruck: 7,5 hPa
(bei 50 °C)

Dichte (bei 20 °C):
9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréssen
Lésemittelgehalt:

0,6458 g/cm?

70,00 %
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Weitere Angaben

Das fertige Gemisch in der Druckgaspackung entsteht erst nach Zugabe des Druckgases. Einige Angaben sind
daher nicht messbar bei einem hermetisch verschlossenem, unter Druck stehenden Behalter.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Explosionsgefahr. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemasser Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zundquelle sprihen. Vor Hitze schitzen.
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
oral LD50 5045 Ratte ECHA
mg/kg
dermal LD50 12800 Kaninchen ECHA
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 37,5 mg/l |Ratte ECHA
68647-72-3 |Orangenterpene, Limonene
oral LD50 >5000 Ratte, mannlich
mg/kg
dermal LD50 >5000 Kaninchen, weiblich
mg/kg
inhalativ Fehlende Daten

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierende Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Orangenterpene, Limonene)

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol)

Revisions-Nr.: 1,1 CH - DE Druckdatum: 01.03.2022
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Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Endokrinschadliche Eigenschaften: 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
deutlich wassergeféahrdend (WGK 2)

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Dosis | [h]][d] |Spezies |Quelle Methode
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Akute Fischtoxizitat LC50 9640 96 h|Pimephales promelas ECHA
mg/l (Dickkopfelritze)

68647-72-3 | Orangenterpene, Limonene
Aquatische Toxizitat Fehlende Daten | | | |

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Quel|e
Bewertung
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
modifizierterOECD Screening Test 95 % 21 ECHA
53 % 5 ECHA
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 0,05

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemass REACH, Anhang XIlI.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflillt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemass Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Der Abfall ist bis zu einer Verwertung getrennt von

anderen Abfallarten zu halten.
Wegen einer Abfallentsorgung den zusténdigen zugelassenen Entsorger ansprechen. Entsorgung gemass

Richtlinie 2008/98/EG Uber Abfalle und gefahrliche Abfélle.
Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)
160504 Abfalle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeflhrt sind; Gase in Druckbehaltern und gebrauchte
Chemikalien; Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschliesslich Halonen);
Sonderabfall

Revisions-Nr.: 1,1 CH - DE Druckdatum: 01.03.2022
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Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)
160504 Abfalle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeflhrt sind; Gase in Druckbehaltern und gebrauchte
Chemikalien; Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschliesslich Halonen);

Sonderabfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung (SR 814.610.1, VeVA)
150104 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtiicher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (anderswo

nicht genannt); Verpackungen (einschliesslich getrennt gesammelter kommunaler

Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2

2.1

5F

190 327 344 625
1L

EO

2

D

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2

2.1

5F
190 327 344 625
1L
EO

UN 1950
AEROSOLS

2.1

2.1
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Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS, FLAMMABLE

2.1

2.1

A145 A167 A802

30kg G

Y203

EO
203
75 kg
203
150 kg

Nein

14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den Verwender
Verweis auf andere Abschnitte 6, 7, 8.

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
Keine Beférderung als Massengut gemass IBC-Code.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 28, Eintrag 40, Eintrag 75

Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU 100 % (645,8 g/l)

(VOC):
Angaben zur VOC-Richtlinie 100 % (645,8 g/l)
2004/42/EG:
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE
2012/18/EU:
Zuséatzliche Angaben: E2

Zusatzliche Hinweise
Mindestschutzmassnahmen nach TRGS 500 + 510

Nationale Vorschriften

Revisions-Nr.: 1,1 CH-DE
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Luftreinhalteverordnung I: 71 Klasse 3: Organische gas-, dampf- oder partikelférmige Stoffe mit
Massenstrom >= 3,0 kg/h: Max. Konz. 150 mg/m?
Anteil: 30,00 %
VOC-Anteil (VOCV): 90 %

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Aerosol 1; H222-H229

Aerosol 3; H229 Auf Basis von Prifdaten

Skin Irrit. 2; H315 Ubertragungsgrundsatz "Aerosole"

Eye Irrit. 2; H319 Ubertragungsgrundsatz "Aerosole"

Skin Sens. 1; H317 Ubertragungsgrundsatz "Aerosole"

STOT SE 3; H336 Ubertragungsgrundsatz "Aerosole"

Aquatic Chronic 2; H411 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO018 Kann bei Verwendung explosionsféhige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
Weitere Angaben

Bei Mischungen die Kennzeichnungsschilder und Sicherheitsdatenblatter aller Komponenten beachten.
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde
ausschlieRlich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieRlich fir dieses vorgesehen.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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